Digitale Gelandemodelle, H6henkurvenplane,
Hohenkotenplane

Planungsgrundlagen, Volumenberechnung

Unter topographischer Aufnahme versteht man das Erstellen
von Hohenkurvenplanen. Es steckt aber etwas mehr dahin-
ter. Das Ziel von topographischen Aufnahmen ist das ver-
messen eines Gelandes im Feld, um das Gelande digital ab-
bilden zu kénnen. Es wird meistens ein sogenanntes digita-
les Gelandemodell (DGM) erstellt. Aus einem DGM konnen
z.B. Hohenlinien und Quer- bzw. Ladngenprofile abgeleitet
werden. Sind vom gleichen Gebiet zwei DGM's vorhanden,
kann die Differenzkubatur berechnet werden. Fiir die topo-
graphischen Aufnahmen setzen wir nachfolgende Messver-
fahren ein:

- RTK-GPS (mit dem Messstab)

- Tachymentrische Aufnahmen

- Laserscanning

- Photogrammetrie (Luftaufnahmen mittels Drohne)

Abgabe der Daten in den gangigen CAD-Formaten wie z.B.
AutoCAD (DWG und DXF) und Microstation (DGN)

Hohenlinien, Bruchkanten, Vermaschung
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Dachlandschaften, Architekturmodelle, photo-
grammetrische Vermessungen aus der Luft

3D Modell fiir den Modellbau und den 3D Druck

Langenthal (BE) 2016

Wir erstellen komplette 3D Modelle fiir den Architekturmodell-
bau. Mit unseren modernen Geraten sind wir in der Lage so-
wohl vom Boden wie auch aus der Luft prazise Vermessungen
durchzufiihren. Die Lieferung der Daten fiir die weitere Planung
erfolgt im Format DWG und fiir den 3D Druck im Format STL.

Laserscanning

Grundrisspldne

Schnitte

Fassadenpldne
Baubestandesaufnahme
Grundlagen Modellbau

Kontakt

famox AG

Weihermatte 14

6147 Altblron

Telefon 062 927 20 75
eMail info@famox.ch

Bauvermessung

Fixpunktnetze
Schnurgeristabsteckung
Abstecken Aushub
Abstecken Grenzpunkte
Meterrisse
Werkleitungsvermessung
Rissprotokolle
Uberwachungsmessung
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Baugespann

Absteckung
Montage
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Gebaudevermessung, 3D Laserscanning

Projektierung, Umbau, Renovation oder
Dokumentation

Ungenligende Plangrundlagen bewirken Projektverzégerun-
gen, Fehlentscheide und Doppelspurigkeiten: Die resultie-
renden Kosten sind viel hoher, als Sie denken!

Die Architekturvermessung ist die Grundlage flr Projektie-
rungsarbeiten bei Um- und Ausbau bestehender Gebaude,
fur die Sanierung von Briickenbauten, historischen Mauer-
anlagen und zur Dokumentation historischer Gebdude wie
z.B. bei Abriss zur Vorlage bei den Denkmalbeh&rden. Des
Weiteren koénnen alle Aufmasse zur Flachenermittlung fir
Kalkulationen und zur Schadenskartierung genutzt werden.

Wir aktualisieren ihre bestehenden Plane oder erstellen voll-
standige Neuvermessungen mit unseren modernen Vermes-
sungsgeraten. Wir erstellen fiir sie vollstandige CAD Plane
ihres Objektes als Grundrisspléne, Schnitte und Fassadenpla-
ne. Abgabe der Daten in den CAD-Formaten wie z.B. Auto-
CAD (DWG und DXF) und Microstation (DGN). Auf Wunsch
liefern wir Ihnen auch Orthofotos.
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Fassadenplan

Baugespann

Absteckung
Montage
Demontage
Protokoll
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Holzelementbau

Betonbauwerk

Elementbauabsteckung

Wollen sie, dass die Montage der Holzelemente effizient,
kostenginstig, und frei von aufwendigen Anpassungen aus-
gefiihrt werden kann, dann lesen sie weiter....

Das Untergeschoss wird in Massivbauweise erstellt, sprich
Beton. Die Genauigkeit bei der Ausfiihrung des Betonbau-
werkes kann unterschiedliche Genauigkeiten aufweisen so-
wohl in Lage wie auch in der Hohe. In vielen Fallen, gestaltet
sich die Montage der Elemente mithsam, wenn mehrere Ge-
schosse, Treppentiirme etc. in Massivbauweise ausgefiihrt
oder vorgangig die Terrassen mit Stahlkonstruktion montiert
wurden.

1733y 104

Total 45 Knoten

Wir haben die Lésung:

Wir Ubertragen ihr Projekt, mittels Transformation vor Ort,
auf das erstellte Betonbauwerk und weisen ihnen an den
Passpunkten die Differenzen in Lage und Hohe aus. Danach
stecken wir die gewiinschten Punkte fiir die Positionierung
der Elemente ab, versichern die Punkte mit einem Stahlna-
gel, welcher in das Betonbauwerk eingebohrt wird und mes-
sen die Hohe. Wir berechnen wieviel bei den einzelnen
Punkten geschiftet werden muss, bezogen auf den hochst
gemessenen Punkt. Bei Treppentliirmen, Betonbauwerken
Uber mehrere Geschosse empfehlen wir das Abstecken oder
die Kontrolle der Schalung. Mit diesem Paket kdnnen wir sie
vor unangenehmen Uberraschungen, Anpassungen, Verzd-
gerungen etc. schitzen.

Haben wir Interesse geweckt?
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Bauvermessung

Schnurgeriist

Absteckung, Aufnahme, Kontrollen

Schnurgeriistabsteckung mit Protokoll

Das Schnurgerist dient im Bauwesen zur Absteckung und
Positionierung der Aussenkanten eines zu errichtenden Ge-
baudes und dessen Baugrube. Wir stecken das Schnurgerist
ab und machen zugleich das Protokoll flir Gemeinde bzw.
Baukontrollstelle.

Rissprotokoll

Um das vorhandene Bauland optimal auszunitzen, wird im-
mer dichter aneinander gebaut. Bautechnische Entwicklun-
gen der letzten Jahre haben dafiir weitere Moglichkeiten
geschaffen. Durch einen Baugrubenaushub oder eine Bau-
grubensicherung unmittelbar an der Grundstiicksgrenze
oder durch Pféhlarbeiten kénnen Absenkungen oder Risse ;
an Nachbargebduden entstehen. Damit Schaden nachgewie- i - : ;

sen werden konnen, sollte vor Baubeginn eine Bestandes- e T < Gl
aufnahme in Form eines Rissprotokolles erstellt werden. Im ¢ I S o
Sinne einer vorsorglichen Beweissicherung erstellen wir vor R el
Baubeginn im Auftrag von Gerichten, Versicherungen und e b ;
Bauherrschaften Rissprotokolle, um allféllige durch Bauar- ' 1
beiten an Bauten und Anlagen entstandene Schaden fest-
halten zu kdnnen.

Rissmonitor
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Baugespann

Gebaude, Stiitzmauer, Strassen, An und

Aufbauten

Baugespann EFH, Altbiiron

Sie liefern uns eine CAD Zeichnung und wir sind in der Lage,
nachfolgende Aufgaben fir sie zu erledigen:

- Georeferenzierung CAD Zeichnung
- Koordinatenabgriff der Eckpunkte

- Abstecken der Punkte im Gelande

- Bestimmen der Terrainhéhe vor Ort
- Berechnen der Profillange

- Montage der Profile

- Kennzeichnung +- 0.00 (EG)

- Demontage der Profile
- Erstellen Protokoll fir Gemeinde bzw. Baukontrolle
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Mit unserem Bauprofilsystem sind wir in der Lage, Objekte
bis 14.00 Meter ab gewachsenem Terrain auszustecken.

Fir die Absteckung der Punkte im Geldande setzen wir die
Satellitengestiitzte Vermessung (GNSS) und die tachymetri-
sche Vermessung mit Robotiksystem ein.
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